MUNICIPIO DE CHAVES
CAMARA MUNICIPAL
NIPC 501 205 551

EDITAL N° 5/2018

Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Camara Municipal de Chaves, torna publico, que por despacho do
pretérito dia 03 de janeiro de 2018, veio a ser aprovada a criagdo de um lugar de estacionamento em
espaco publico para pessoas com mobilidade condicionada e execugcdo de uma rampa de acesso ao
Largo Miguel de Carvalho, Unido de freguesias de Vidago, Arcossd, Selhariz e Vilarinho das
Paranheiras, nos termos da proposta n° 219/DPM/17 de 2017/12/05 e de acordo com a representagao
grafica constante da planta de localizagdo em anexo, ao presente Edital, do qual faz parte integrante,

a saber:

() Marcacao no pavimento de (1) lugar de estacionamento na “faixa lateral da via”, para pessoas
com mobilidade condicionada, com as caracteristicas que se representam nas pecas
desenhadas em anexo, mediante a pintura no pavimento da marca rodoviaria (LAC):

()} Colocacao de um (1) sinal de Cédigo H1a “Indicagdo do local em que o estacionamento é
autorizado;

(1 Colocacdo de um (1) painel adicional 11d “Painel indicador de veiculos a que se aplica a
regulamentagao”;

(IV) Execugdo de uma rampa de acesso ao Largo Miguel de Carvalho, para pessoas com
mobilidade condicionada, com as caracteristicas que se representam nas pegas desenhadas

em anexo;

Para constar e inteiro conhecimento de todos se publica o presente edital, que vai ser afixado nos

lugares do costume.

E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe de Divisdo, no uso de

competéncias delegadas pelo Diretor de Departamento de Coordenagéo Geral, o subscrevi.

Chaves, 08 de janeiro de 2018

O Presidente da Camara Municipal,

Nuno Vaz
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/ PAVIMENTO EM CUBO DE GRANITO N
(EM PASSEIOS)

\ [ - Cubo de granito azul serrado, com 5cm de aresta; /
~ - Camada de areia e cimento ao trago seco 1:5, com 4em de

\ | espessura;

—— - Camada granular em agregado britado de granulometria

\ | extensa com 15cm de espessura apés compactagéo, com

carateristicas de sub-base, executada segundo pendentes do
N projecto; /
\ - Terreno natural adequadamente compactado até alcancar  /
uma capacidade portante minima definida pelo seu indice
Y CBR (5<=CBR<10)







